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Allgemeines

Die Massceisonkerne haben sich in don lefyten 20 Jahren in dor Funktedintk und Nadh-
richientechnik efn immer griiores Anwendungsgoblot erobort, Bel gleicher Induktivi-
tiit. hot eino Spule mit Massecisonkern bedeutend kleinore Abmessungen und bis zu
Froquenzen von ca, 30 MUz elne bessere Giite als eine Luftspule, Von lwsun(loror.llo-
deufung 18t die hohe Konstanz und clekirisdie Stabilitit dicsor Kerne gegeniibor an-
deren forcomagnetischen Workstoffon, Die Massekerne werden aus Carbonyleisenpulver
ontweder im Spriyverfahren oder Profivorfuhron horgostellt, Bel den Spritymassen diont
als Bindemittol efn thermoplastischer Stoff (2. B. Polystyrol). Durch die besonders guten
olekirischon Elgenschalton des Polystyrols lassen sich hicraus Kerne herstellon, die audh
bel hohen und hidisten Frequenzen Verwendung finden kimnen, Der Temperatur-
beroich der Sprigmassen orstreckt sich von ca. — 40 ... - 500 C.  Bel don Im
Prefiverfubren hergesiollten Kernen dient als Bindemitiel ein aushiirtbares Harz, Durch
das Herstollungsverfahren und das Bindomittel zeldinen sich diese Kerne durch hihere
Permeabllitt, griBere medianische Festigkell und oine grollere Wirmehestindigkedt
(— 40... 4 100° C) aus.
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Begrifishestimmung

1. Ringkernpermeabilitit (1))
Die Ringkernpermeabilitit #in elnes Toroldmagnetkernes erglbt sldh bol einlagiger
Widklung genilgend genau aug folgender Formel:
I l; ’ l

Y
My B

M=

L == Induktivitit in |}

I == mittlerer Elgenweg In [em]

F o Quersdinitt des Ringkornes in fem?]

z == Windungszahl

Mo = 1,256 « 10~ [H/em] (Induktlonskonstunte)

Anfangspermeabilitét {1,)

Als Kennwert dos Werksioffes wird die Anfangspermenbllitit /ta festgelegt, Sie
erglbt sidi durdy Extrapolution der Ringkernpermeabilitiit o auf die Feldstiirko
H==0.

Wird die Ringkernpermeabtiitiat Jan
mit elner geringen Feldstiirke 1 be-
stimmt, wie es In der Praxis sehr
-t hiufig der Fall st so gilt ta =~ 1h,

3. Wirksame Permeabilitiit (1)

Die Bestimmung von Ma und it ist exokt nur an einem Ringkern miglich, Bei
anders geformten Kernen (2, B, E-Kerne, [-Kerne) rechnet man deswegen mit der
wirksamen Permeabiliiit Jtw, Man versteht herunter dus Verhilinis der Induki-
vitiit L der Spule mit Eisenkern zur Induk.dvitdl Lo der Spule ohne Eisenkern,

L

it g
Lo

Il

Die wirksame Permeabilitit (st abhiinglg vom Werkstoff, von der Form des Kernes,
der riumlidien Anordoung der Wicklung und den Daten der Widlung!

4
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4. Induktivitiitskonstante A, Spulenkonstante K

Als Keangrille {iir Schalen: und Toptkerne hat sldh die Induktivititakonstante A1,
(AL« Wert) alg praktisch erwiesen, ks st :

I~ Induktividde in |H]

l. e
Al ! i W) 7 Windungszahl

Eine begriffliche Deutung fiir A1, 1iBt sich geben, wenn man ¢ | sett,. Die Indukii-
vitdiskonstante Al ist dann gleichbedeutend mit der Indukuivitt 1, je Windung.

Riir die handelsiiblichen Schalen: und Toplkerne ergeben sich etwa [olgende Werte:
AL=E20 0 0 0 RO« 1077 (1 Wdgd

In der Literatur findet man auber der Induktivititskonstante Al nodi hiinfig die
Spulenkonstante K,

Zwlisdhen der Indukuvititskonstante Al und der Spulenkonstante K besteht fulgen-
der Zusammenhang:

1
] Al

Induktivitdsfakior und Spulenkonstante sind abhingly vom Werks:ofl, der Kern-
form, dem Spulenaufbau und den Daten der Wiklung,

Abgheidibrereich der fudahtivitat : —
Der Abgleichbereich wird bestimmt durch die groBe Indukiivitit Lmax und durch

die Indukiivitat in der Anfangssiellung des Abgleidielementes Lmin. Fiir die pro-
zentuale Abwelchung gili:

Al 00 s (bmax = Lan) + 100 R

Limes Limax

Die Anlangstellung des Abgleichelementes bel Schalen- und Topfkernen st definiert
als die Stellung, bei der das Abgleichelement 3 Gewindegange im Eingriff sieht,

Temperaturbeiwert der Induktivitét

Der Temperaturbeiwert der Indukiivitit « 1. ist die auf 1°C bezogene Anderung
der Induktivitat L zwischen 20 C und 60° C,

(Lo — Lao)

a, == o
L 40+ Lz

Declassified in Part - Sanitized Co roved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220016-6



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220016-6

7. Vorlustheiworte

Bet Spulen mii Elsenkern troton auler den Verlunton der Wilung nodh 3 wellere
Verluitwideratiinde hinzn:

a) der llysteresowiderstand Ry

b der Wirhelatromwideratand Rw

¢) der Nachwirkungswidorstand Rn.

Diese Widerstindo orgelion sich aus den Verlustheiwerten wlo lolgt:

a) Hystereseheiwert h
Mit ihm ergibt sidh der foldstiirkeabhlingige Verlustwiderstandsanteil, wenn
dieser in Reihe zur Spuleninduktivitit angenommen wird, #u
Rh o~ he Lo 0o (Ohm

h == lystoresobolwert in [emkA]
[ == Froquenz In |kHz|

L == Spuleninduktivhit In (1)

H == Feldstiirke [A cm]

Wirbelstromheiwert w
Mit thm ergibt sich der fm Geblet unterhalb der Grenzirequenz
(tg == ~4\'l in MHz) mit dem Quadeat der Frequenz ansteigende Wider-

\
standsuntedl, wenn man diesen als Rethenwiderstand zur Spuleninduktivitit

annimmt.
Ry == w+ L+ f% [Ohm|

w =z Wirbelstrombelwert in 18]
1, = Spuleninduktvitit in [H}

Nachwirkebeiwert n

Der Verlustantedl, der als Reihenwiderstand zur Spuleninduktivitit betraditel
nur lnear mit der Frequenz anstelgt und nicht von der Feldstarke abhingig
1st, wird uls Nachwirkungsverlusiwiderstand bezeichnet und Ist

Ryz==n L f

n == Nachwirkungsbelwert in |"/|
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8. Giitefaktor

Die Verlustheiwerte eines Magnotkernes sind nidht direkt mefBbar, sondern weorden
aus dem Verlustwiderstand einer Ringkernspule berechnet, Bel Schalenkernen
und anderen Formkernen gibt man als MaB fir die Verluste den Giitefaktor

Q = ,_,f;’il,‘.._ an,

wl ist der Blindwiderstand und R der gesamie Wirkanteil dos Scheinwidersiandes,
der mit der Induktivitit in Relhe liegt.

Bel den meisten MeBmethoden zur Bestimmung des Giltefaktors wird die wirksame
Giite Q' gemessen. Diese st ofwas geringer als die wahre Giite Q. Der Fehler
enisteht durch die Eigenkapazitit C1. der Spule, Die Abweidhung zwischen Q und
Q' sind umso geringer, jo grifler die einges:ellte Mefidrehkondensatorkapazitiit
C[)r ist.

Es gili:
Cr._

Q=0Q 1+ n),‘ o "CDr:"

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Reléase 201‘2/1 0/18 : CIA-RDP82-00040R000300220016-6



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220016-6

Werkstofitabelle fiir PreBmassen

Werkstatt- Ringkern-
nach TCL permeabilitat
41746 MR Toleranz | h [em/kA]l w [us] n[%ol

Verlustbeiwerte °) Temp.- | Kon-
Koefl. | stanz

Verwendungszwedk

= : Fiir Schalen- und sonstige Formkerne,
o1 2 i +1 1 | 0.01 1 Frequenzbereich ca. 1...30 MHz.

; ‘ Schalen- und sonstige Formenkerne.
02 +2 1.5 : 0.01 15 . Frequenzhereich ca. 0.5 . . . 20 MHz.

. 5 | : : Wie Werkstoff 0,2. Frequenzbereich 0,1...5 MHz.
03 P2 2 ; 0.02 Ringkerne, Frequenzbereich ca. 50. .. 500 kHz.

T P Wie Werkstoff 0.2, Frequenzber. ca. 50 kHz . .. 3 MHz.
04 I +2 1 0,02 Ringkerne, Frequenz-Bereidh ca. 30 ... 300 kliz.

£ 0,03

; : : Wie Werkstoff 0.2. Frequenzbereidh ca. 10 . . . 500 kHz.
08 . + 4 0.06 Ringkerne. Frequenzbereich ca. 10...100 kHz.

05 B ! ] 1 0.06 ! ; Ringkerne. Frequenzbereidh ca. 5. .. 50 kHz.

12 o+ 4 0 0.07 Ringkerne. Frequenzbereidh ca. 3. .. 30 kHz.

06 7 44 101 i 10 Ringkerne, Frequenzhereidh ca. 1...20 kHz

+5 1015 | 15
| 02 | 15 Ringkerne. Frequenzbereich ca. 0.5 ... 10 kHz.

' 04 @ 18 Ringkerne, Frequenzbereich ca. 0.5...5 kHz.

*) Abweid der Verlustbei je nach Rohstoffei Selich

Dic eingeklammerten Werte sind fiar N d

nidcht za
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Werkstofitabelle fiir Sprifymassen

Werkstofi- Frithere Farbkenn- ngke.r n
bezoich Bezeid . permeabilitat Verwendung
8 1R
F 2 Si' 5 blau 5... 55 | Fir Gewindekerne und Abgleidhstifte, besonders fir
’ hoke Frequenzen.
F 4 Si 4 gelb 6... 7 Fir Gewinde-, Zylinder-, Haspel- und Topfkerne
Si 7 fur MW und KW.
F 6 Si 6 griin 8... 9 Wie F 4, wenn hohere Permeabilitat erforderlich.
Si 8
F 10 Si 22 rosa 12.. .14 Fir Gewindekerne und Abgleidistifte, wenn groBer
Abgleichbereich erforderlich (ca. - 10°/,).

Werkstoff F 2 und F 10 nur besdiriinkt lieferbar.
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Ringkerne

Tomperaturbereldh: —40...-~100° C

Ein Ringkern bestoht aus 2 Teilen, die durch einen benzollosten Klebstoff verbunden
sind. Aul Wunsch kénnen dio Ringkerne auch mit einem henzolfesten Lackiiberzug
goliofert werdon,

Die Toleranz der Ringkorne wird durch Farbkennzeichen sichtlich gemacht (s. folgende
Tabelle).

Bei Bestellung ist aufier der Bezeichnung des Ringkernes auch die Permeabilitit ( #tn)
anzugeben.

Bezeichnung elnes Ringkernes mit einem Aufiendurchmesser von 40 mm und /i == 29,
wRingkern 40, W == 22* oder ,RK 40, p¢ == 22%,
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Bezelchnung

Gowidit

Listen-Nr.

RK 28
(RK 83)

50
59
65

32

a8

300 200
300 201
300 202
300 203
300 204
300 205
300 206
300 207
300 208
300 209

Die eingeklammerten Werte sind fiir Neuentwicklung nichit zu verwenden,
GrioBere Ringkerne sind nach vorheriger Vereinbarung lieferbar.

Werkstoffe, Toleranzen und Kennzeichnung der Ringkerne

Gruppen

Werk- 1 |

sroff - Rechenr|_ el

rot

griin

blau

gelb  (Farbkennzeich,

. vert 1100-105

105-110

110-115

115-120

120-125 | Toleranz Y,

! 5,0
o0 i 5

5,25

525 -
5,5

55 -
8,75

575 -
6,0

8,0
02

12,0
03

33,0
40,0

07

10')| 60

60,0

8,4

12,6

34,6

42.0

48,0 -

50.4
63,0

63.0

83,0

14,0 -
14,7

| 220 -
23,1

66,0

66,0 -

88 -
8,2

49,0

69.0

92 -
9,6

138 -

25,3 -
26,4

14,4

9.0 -
10.0

75.0

') Werkstoff 07 und 10 z.Z(. nicht lfeferbar

YEB

GERA

KONDENSATORENWERK

Ringkerne

Warennummer:

364839 11

1
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Schalenkerne

Temperatarhereich dor Schalenkorne — 40, ,, = 100°C
Tomperaturhereich der Abgleichstifte und Gewindekerne —40,., - 50" C
Temperaturhereldh der Abgleichstifte mit Forrit =40, = 60"C

Ein Sat) hesteht aus zwel Schalenkernhiliten,

In den lolgenden ‘Tabellon sind von Jedem Schalenkerntyp der Al-Wert und der Gite-
faktor angegeben,

Der Toleranzbereich der Al-Werto von -1 4%, ist unter(eilt in 4 Gruppen von je -1- 1Y/,
Der Mittelwert einer jeden Gruppe wird auf dem Schalenkern aufgestempeli.

Jeder Saty ist als ein Bauelement zu betrachten. Die einzelnen Scha-
lenkernhélften diirfen uniereinander nicht vertauscht werden, auch
dann nicht, wenn aul jedem Saf der gleiche Wert aufgestempelf ist,

Die angegebenen Werte fiir den Giitefaktor sind Riditwerte, Als Mindestwert wird der
Nennwert — 15, garantiert,

Bei Bestellung ist auBer der Kerngrifie auch der A1,-Wert und heim Abgleichstift (bzw.
Schraubkern) der Werkstofl anzugeben,

Bezeichnung eines Schalenkernes fiir Stiftabgleich Form A von der Grofle 18X14 mi(
einem Ap-Wert von 30 + 10™" H/Wdg.* und einem dazugehirigen Abgleichstlt aus
Werkstofl F 4

+Kern € 18314, AL-Wert 30
Abgleichstift M 6X0,75X18, I' 4+,

Bezeichnung elnes Schalenkernes fiir Schraubabgleich, Form C, von der Grifle 23X17
mit efinem Ap-Wert von 40 + 10" H,Wdg.* und dazugehirigem Gewindekern aus
Werkstoff F 6:

wKern G 23X17, A),- Wert 40
Schraubkern M 7X0,75X24,5, IF 6,
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Bezelchnung: Schalenkern A 18/\14 Listen-Nr, 300 301
dazugehdriger Al)gleichstift M 6\\0,75 “18 Listen-Nr. 300 302

AL-Wert Giite bel { JkHz) AL 100 l

X100 max
10 300 | 500 | 1000 Lomax

Y,

e Y

ca. Y,

e, Yy

B ———

ca. 4,
ca, 69,
ca, 12",

ca, Y,

ca. 4%,
ca. 69,
ST
ca, Y,
ca, 4Y,
ca. 6Y,
ca. 89,

v/
ca. %,

Abgleichbereich mit Abgleidhstift

bzw. Schraubkern aus

0/
ca, 3%,
ca. 40/0

10
ca, 6",

Mefspule: 100 Wdg. HF-Lige 200,05
Auswickelgrad ca, 100%,
Spulenkérper 1 Kammer

Toleranz der A1,- Werte --- 49,
‘) Hoherer Abgleichbereich aul Anfrage

VEB Warennummer:
KONDENSATORENWERK '
i Schalenkerne 3648 38 51

13
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Bezeichnung: Schalenkern A 23°><12 Listen-Nr, 300 303
dazugehdrigor Abgleichstift M 7><0,75>/:16,5 Listen-Nr, 300 304

Al =-Wert Giite bel f [kHz| Al 100

K l Limax

h00 1000

Abgleichbereich mit Abgleichstift

bew. Sciraubkern aus

MeBspule: 100 Wdg, HF-Liye 200,05
Auswickelgrad ca. 1007/,
Spulenkérper 1 Kammer

Toleranz der Ay, - Werte -{- 49/,
‘) Héherer Abgleichbereich auf Anfrage

VEB Warennummer:

« ‘
ouomg&rzmwem Schalenkerne 364838 51

14
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'

Bezeidhnung: Schalenkern A 8022
dazugehoriger Abgleichstiﬁ M 9?‘(0,75 25 Listen-Nr, 300 300

Listen-Nr. 300 305

10
o 200

AL -Wert Gilto bhei f |kHa)

300

500

*)
AL

LI]H‘IX

Abgleichbereid: mit Abgleidstift

F2

F4

I'6

F2
F4

Fo

F 10

F2

F4

Fé

I 10

F2

bzw. Sdiraubkern aus

F4

Fo

F10

F2

F4

Fo

F 10

MeBspule: 100 Wdg, HF-Lite 20>:0.05
" Auswickelgrad ca, 100"/,
Spulenkérper 1 Kammer

Toleranz der A1, -Werte -} 47,

*) Hoherer Abgleichbereich auf Anfrage

VEB
KONDENSATORENWERK
GERA

Schalenkerne

Warennummer;

364838 52

15
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Bozolhnung: Schalenkern C 23,17 Listen-Nr. 300 307
dazugohdriger Schraubkern M 7:20,75.24,5  Liaten-Nr. 300 308

AL =Wert Gilte hel 1 (k4] AL

“r
S0 Lmax

£ 100
500 | KOO |

en,
¢a,

ca,

ca, Yy

yeoo
ca, 119

ca, 154

)

ca, Vg
ca, ”l,)”
U ,/
ca, 1094

ca, 129,

e, Wy

Abgleidhbereich mit Abgleidhs:iit

bzw. Schraubkern aus

ca, 8
ca, 1094

ca, 12()'()

" b
ca, 8Y{

) 0’
ca, 9/“

ca, 1Y%,

MeBspule: 100 Wdg, HE-Lige 200,05
Auswickelgrad ea, 100",
Spulenkirper | Kammer

Toleranz der A1, - Werte -+~ 4",

VEB Warennummer:

KONDENSGAETRC:.RENWERK : Schalenkerne 36 48 38 51
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Bezelchnung: Sehalenkern. C 28,\23 Listen-Nr, 300 309
dazugehdriger Schraubkern M 8x0,75x30,5  Listen-Nr. 300 310

AL -Wert Giite bei f [kHz] AL 100

0" Limax

500 | 1000

I2

T4
F

F2

Fé

Abgleidibereich mit Abgleidhstiit

bzw. Schraubkern aus

Mefispule: 100 Wdg. HF-Lige 20:0.05
Auswickelgrad ca. 100,
Spulenkérper 1 Kammer

Toleranz der A1, - Werte -1 4",

VEB Warennummer:

KONDENSATORENWERK | '
GERA Schalenkerne 36 48 38 52

17
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Bezeichnung: Schalenkern C 34728 Listen-Nr. 300 311
dazugehdriger Schraubkern M 9,135,5 Listen-Nr. 300 312

AL -Wert Giite bei f {kHz)

10
! 250 1 500 | 1000

" ca. 109
ca. 1497

ca. 169§

Abgleichbereidh mit Abgleichstifi

bzw. Sdiraubkern aus

ca. 10%

(i1 Fd
ca, 1204

7z
ca. Y3

I
ca. 69

ca. 1097

Mefispule: 100 \Wdg. HF -Lige 20°0.05
Auswidielgrad ca, 100",
Spulenkdrper 1 hammer

Tolersnz desr AL -Werte - 4",

ViR Wargnnummer:
CONDENSLTORENWERK S cha ! enk
ol erne 3648 38 52
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l L}

Bezeidioung: Schalenkern C 427736 Listen-Nr. 300 313
dazugehirigor Schraubkern M 12\1 43.5 Listen-Nr. 300 314

AL =-Wert Giite bel f[kllz) S . 100

N, Al rli 3
710 250 500 | 1000 e

WD " 7
F2 e, 9%
Fd4 ca.

g a9

F2 e, Yy

TF4 | e 109
Fo co, 1394
F10 e 189

F2 ',

0.
0

4 ca, 109

FO | en 1304
P10 e 70
K2 ca, %

TR | e 99
F6 | ea 1205
F10] ca 15494
F2 ca, 9
F4 co, 8Y4
Fo ca, 119%

Flo ca, 134% )

Abgleichbereich mit Abgleidhstift

bzw. Schraubkern aus

MefBispule: 100 Wdg. HF-Lige 20°0,05

Auswickelgrad ca. 100°/,
Spulenkdrper 1 Kammer

Toleranz der A1, - Werte -1+ 47,

KONDENS\L?ORENWERK Schalenk Warennummer:
ot alenkerne 36 48 38 52

19
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Topikern D 23,17

Temporaturbereldh [iir Toplkern und Schraubkern: — 40.., - 50" C

Giite bei § |kliz]
500 1000

Werkstoff | A1-Wert

ca. 1294
ca. 1444
ca. 179

/7
ca. Y%

[

[}
s
s
e
€5
-
@ o
= 8
v 3
2
£3
-
._:cw
a 2
< =

ca. Y4

co. Y

Mefspule: 100 Wdg. HF-Lige 20><0,05
Auswickelgrad ca, 1009
Spulenkérper 1 Kammer

Bezeichnung eines Toptkernes fiir Schraubabgleich Form D von der Grifle 23X17 aus
Material F 4 und dazugehidrigem Gewindekern aus F 6:

«Kern D 2317 F 4

Schraubkern M 7X0.75X24,5, F 8"

Der frither gelieferte Toptkern und Schraubkern Zub, sp. 13T 1.2 und 3 kann noch ge-
liefert werden, ist aber im DIN Blatt 41 287 nidit enthalten und paBit auch nicht in den
Spulenaufbau fir den Kern 23X17,

Andere Topfkerne nach DIN 41 287 kinnen nach Vereinbarung geliefert werden.

oNpE Sveao Toofk Warennummer:
KONDENSATORENWERK o) erne
GERA P 3648 38 21
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‘ ' .

Abgleichstifte fiir Schalenkerne und Topfkerne

Form A und B
Tomperaturhorelch: — 40, ., = 50" ¢

Gewinde

Fiir Form Listen-
d

Aund B Nummer

M 6X0,75 1814 300 302

M 7X0,75 X112 300 304

M 90,75 25 3022 300 306

. Auber der Grifie des Abgleichstiftes ist der Werkstoff anzugehen,
Beispiol: wAbgleidhstift M 7X0,75%16,5, F 6

VEB Warennummer:
KONDENSATORENWERK Abgleichstifte

GERA 364838 31
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Schraubkerne fiir Schalen- und Topfkerne
Form C und D

Temperaturbereich: — 40, .. -+ 50°C

Gewinde Fiir Form Listen-
d Cund D Nummer

M 7X0,75 24,5 23X17 300 308
8X0,75 30,5 28X23 300310
X1 35,5 34X28 300 312

12X1 43,5 42X36 300 314

AuBer der GroBe des Kernes ist der Werkstoff mit anzugeben,

Beispiel: ~uee | Schraubkern M 8X0,75X80,5, F 4*

VEB
Warennummer:
KONDENSATORENWERK
el Sd"lrankBrne 36 48 38 31
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Schraubkerne, Zylinderkerne

Temperaturbereich — 40 « «+ + --50°C
Lieferbar in Workstoff F4 und F ¢

Gewinde bzw. | Ges.- Zeldinungs-

. Bemerkung' Listen-Nr.
Durchmesser [ Linge nummer ¢ K A8

M <07 25 | zub, szk, 4d Gewindeliinge 9 mm 300 101
zyl, 16 mm 3 9
M 6X05 12 | GK 61/124 300102
M 6X1 23 | zub. div, 482 300 104
M 7X1 17 GK 75/171 300 107
M 7X1 18 | GK 75/181 300 100
M 7> 12 GK 75/12f . 300 123
M 8X125| 2t zub,spk. 1373 fli'!;’i‘l'(;;;!)kern zub, spk, 300 422
M 8X1,25| 16 | zub,sp. 4T5 fir Rollenk, vergl, S. 25 300 402
M 8X1.25 ] 40 | zub, div. 56a Gewinde 20 mm 300112

zyl, 20 mm, 10 @
M 8X1,25 20 { zub. div, 384 300 113

M 9X0,75 1 20 | zub. div, 23a 3001106
M10X 1,5 20 zub, div. 19a/b 300119
M10X1,5 24 | zub. div. 414 300 120

6 16 | SF-K 301a Zylinderkern 300 124

Dio in der Tabells aufaetithrion Schraub- und Zylinderkerne sind im DIN-Blatt 41 286
nicht enthalten und sind fiir Neuentwicklungen miglichst zu vermeiden,

- Kunststofispriteile fiir Spulenkerne

Material Polystyrol LF 1
Temperaturbereich 0 + + « +60°C

Ge' Ly
Zeichnungs-
Gewinde |winde nummer Bemerkung Listen-Nr,

linge

M 7X0,75 aub. spk, 64T 3 || fiir Topfkern 300 130
M 7X075 | 9 | zub.spk. 64T 4 |f D 23X 17 300 131
M 8X1.25 aub.spk. 2T 5 [\ fiir Toptk, zub, spk, 1373, 300 132
M 831,25 aub. spk, 2'T' 13 |f Haspelkern u. Rollenkern 300 133

VEB i - War :
KONDENSATORENWERK Schraubkerne, Zylinder arennummer

GERA kerne, Kunststoff-Spritsteil 36 48 38 30
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E -1-Kerne

Temperaturbereich: — 40,,.--100°C

Zeichnungs-Nr, Gowich Listen-
Nummer

E-Kern Zub, spk. G 84, T 1 300 351

I-Kern Zub. spk. G 84, T2 ca, 20 ¢ 300 352

AuBler der Zeichnungsnummer ist dis wirksame Permeabilitit ow anzugeben,
Bezeichnung eines E-Kernes mit der wirksamen Permeabilitit von pw == 10

wE-Kern Zub, spk. G 84 T 1 Jw == 10

YEB ’ Warennummer:
KONDENSATORENWERK |. Sonderformkerne '

GERA 364839 11
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Rollenkerne, Haspelkerne
Tomperaturbereich: — 40, ., == 50° C

Kernart Zeicinungs-Nummer Listen-Nummer

1, Rollenkern, 26@>X14 mm Hohe,
16,8 g Gewicht
besiehend aus: komplett
1 Rollenkern Zub. sp 300 401
1 Gewindekern Zub, sp 300 402
1 Befestigungsschraube Zub, sp 300 403
2 Spulenkdrperhiliten Zub. sp 300 404

2, Haspelkern, 26@X18 mm Hahe,
16 g Gewicht

bestehend aus: kompleit
1 Haspelkern Zub.sp.2 T2 300411
1 Gewindekern Zub,sp. 4 TH 300 412
1 Befestigungsschraube Zub.sp. 2 TH : 300 413
2 Spulenkorperhilften Zub.sp.2T7 300 414

Lieferbar als Einzelteile und als komplette Sie in Werkstoff F 4 und F 6.

KONDENSX?ZRENWERK Sonderf k Warennummer:
tRa ongaerrormkerne 3648 38 10
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Spulenaufbau fiir Kern Form A und B (geschirmi)

bestehend aus:

Lid. Nr, | Stiickzah! Benennung Bomerkung

-

Federsdieibe
Deckel
Dedkplatte

Zylinderschraube DIN 84 galv, verzinkt
Druckring

]

Spulentriger

Lotstift N 1 DIN 41 498
Kappe mit Lotose

S e N S W = N

Spulenkérper DIN 41 288

1} Spulenkérper siehe Seite 30.

%) Lid, Nr. 4 wird von uns nicht geliefert!
Es werden hierzu folgende Schrauben bendtigt:

Spulenaufbau

fiir Kern A und B Ltd. Nr. 4

18X 14 M 2,6X6
2312 M 2,6X8
80X22 M3 X8

Bei Bestellung ist anzugeben, fiir welchen Kern der Spulenaufbau
‘ benotigt wird:

z.B.:

VEB

KONDENSATORENWERK : Spulenaufbau
GERA

Warennummer:
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kung mil Loisifien lrﬁp
”9/ oder 2 Dufmb'ugm

Besluckung mil
Lolshilen nooh
Erfordemis

Abb. 1

Topikernspule Ausfiihrung A Ferma SK-003

Créiftmafe

2ur Herousfihrung frerer Witk -
lungsenden

Kern-Typ

M, m,

18214

23 40,1

23X12

36--0.1

VEB
KONDENSATORENWERK
GERA

Spulenaufbau

Warennummer:

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220016-6




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220016-6

Spulenaufbau fiir Kern Form C und D (geschirmi)

bestehend aus:

Lid, Nr. | Stiickzahl Benennung Bemerkung

Schethe
Grundplaite
Siule
Kappe
Senkschraube DIN 63-5 S galv. verzinkt
Zylinderschraube DIN 84-5 S galv. verzinkt
Zylinderschraube DIN 84-5 S galv. verzinkt
Schelbe
Litosentriger
Litose

111 1 Spulenkdrper DIN 41 288

') Spulenkérper siehe Seite 30,

!) Lfd. Nr, 5, 6 und 7 wird von uns nicht geliefert!
Es werden hierzu folgende Schrauben benitigt:

Spulenaufbau Lid. Nr.
fiir Kern C und D 6

2BX17 M 2X8 M 26 M 2,6 X6
28 X 23 M 3X8 M 3X6 M3 X6
84X 28 M 3%8 M 3X6 M3 X6

Bei Bestellung ist anzugeben, fiir welchen Kern der Spulenaufbau
bendtigt wird:
z. B,

VEB

KONDENSATORENWERK Spulenaufbau
GERA

Warennummer:

28
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h

Beslickung mil Loldsen nach Erforcarnis

Abb. 2

Topikernspule Ausfiihrung C Ferma SK-002

CroBitmabe

Kern-Typ

23X17

28323

342X28

VEB

KONDENSATORENWERK
SATO Spulenaufbau

Warennummer:
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Spulenkorper fiir Schalenkerne und Topfkerne
Material: Polystyrol BW glasklar
Tomperaturbereich: 0,.. - 60°C

Fiir Kern Fiir Kern

18 X 14 18 X 14
28 X 12 23 X 17
23 X 17 28 X 23
28 X 28 30 X 22
30 X 22 34 X 28
34 X 28 28 X 23
D 34 X 28

Bezeichnung elnes Spulenkérpers fiir Schalenkern 28 X 23 mit vier Kammern.
wSpulenkirper D 28 X 23

YEB

KONDENSATORENWERK Spulenaufbau
GERA

Warennummer:

30

beclassified‘in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220016-6



